
工事名：沖縄科学技術大学院大学オープンイノベーション施設(ランドネクサス及びシーネクサス)新営その他工事

　　　学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

№ 該当資料・項目 質問事項 回答

1

2-2-3.積算
数量調書(別
添3,5,7)

備考欄の別紙明細(1)～（22）の公開をお願い致

します。

２月１９日付けで公開をしております。

https://www.oist.jp/ja/about/procurement/con

structionの【追加資料2の公表】をご確認下さ

い。

2

競争参加資
格確認申請
書作成要領
P5 様式3-1
工事経験の
概要

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

で、延床面積が500㎡以上の大学校舎・・・とあ

りますが高等学校校舎の施工実績は該当致します

か。

高等学校校舎については、事務所と同等の施設と

して該当します（なお、事務所の範囲は、労働安

全衛生法の規定に基づく事務所衛生基準規則第１

条を参考としています）。

3

図番PL-401～
403

海水ろ過設備の図面がありますが、数量表にろ過

装置が見当たりません。別途工事として宜しいで

しょうか。

本工事といたします。

当設備の数量等について、追加資料を公開いたし

ます。

https://www.oist.jp/ja/about/procurement/con

structionの【追加資料3の公表】をご確認下さ

い。

4

図番LS-3A 貯留地詳細図の地盤改良の工法、サイズ、仕様を

ご教示下さい。

地盤改良については、浅層混合処理工法・セメン

ト系固化材（添加量100kg／m3）、基礎幅＋

100mmと致します。

5

数量表
№14、№159

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉ｽﾗｸﾞ骨材）について（生ｺﾝ組

合）

・現在、県内では高炉ｽﾗｸﾞの入手が困難な状況と

なっております。フライアッシュ骨材への変更。

又は強度をFc21へ上げて計上して宜しいでしょ

うか。

骨材を高炉スラグからフライアッシュに変更でき

るものとします。なお、コンクリート基準強度の

変更は、想定しておりません。

6

数量表
№14、№159

Fc30 S-18（高性能AE減水剤）について（生ｺﾝ

組合）

・Fc30以下に「高性能AE減水剤」を使用すると

「JIS規格外」になるそうです。。Fc33（高性能

AE減水剤）へ変更。計上して宜しいでしょう

か。

減水剤を高性能AE減水剤からAE減水剤へ変更で

きるものとします。なお、コンクリート基準強度

の変更は、想定しておりません。

質疑書
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7

数量表
№16、№160

充填材（㎡）、緩衝材（ｍ3）の使用場所（位

置）をご教示ください。

別紙1の通りと致します。ご参照ください。

8

LAND
：図面番号
A-
029　「D1-
17」

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの明示があります。仕様（寸法、材質

等）をご教示ください。また使用ヶ所は「出入り

口」前面のみで宜しいでしょうか。※建具巾＋α

SUS細目グレーチング」をお見込みください。

また、使用箇所は「出入口」前面のみ、

建具幅＋200mmをお見込みください。

9

SEA
：図面番号
A-
012

FRP側溝の仕様（厚み、深さ等）をご教示くださ

い。

※商品名をご教示いただけないでしょうか。

深さ等の構造については、（Sea）意匠図A-22標

準詳細図-2のD2-3Aウェットラボ排水側溝をご参

照ください。なお、参考商品として「中部コーポ

レーション FG25K」を想定しております。

10

SEA
：図面番号
A-
12

ﾒﾝﾃﾝｽﾃﾞｯｷについて

・⾧さの記載がありません。（平面図示と記載）

⾧さのわかる図面（番号）をご教示ください。

（Sea）意匠図A-23標準詳細図-3 内D3-13をご

参照ください。

11

SEA
：図面番号
LS-3A

ろ過設備鉄骨が数量表において「一式」計上と

なっております。数量内訳をご教示ください。

別紙２をご参照ください。

12 以下余白
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